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PROCEDIMIENTOS DE MANEJO
BIG Z – REPRODUCTORAS PESADAS

Visite www.ziggity.com/warranty para  registrar su garantía de producto.
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ALERTA – EVITE EL EMPLEO O EXPOSICIÓN A PRODUCTOS CORROSIVOS: 
No permita que los productos Ziggity entren en contacto con productos a base de petróleo, fenol, o aldehidos, o con cualquier producto corrosivo 
en general. El contacto con tales productos corrosivos puede resultar en daños o provocar fallas en su producto Ziggity. Adicionalmente, 
programas de clorinación o acidificación agresivas (mayor a 1ppm o en niveles de pH por debajo de 6) acortarán la vida útil de sus productos 
Ziggity. El no seguir estas recomendaciones conducirá a anular su cobertura de garantía de producto Ziggity, si resulta que el mismo resulta 
dañado quimicamente.
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Importante Principio Operacional
En aplicaciones de Reproductoras Pesadas (Abuelas), la altura de las líneas de bebederos de machos y hembras, así como la 
columna de presión de agua están fijas y no requieren ajustes durante el ciclo de producción.

Procedimientos previos a la Colocación de las Aves 
•	 	Ajuste todas y cada una de las caidas de suspensión de cada 

sistema de bebedero (desde el regulador hasta el ensamble final), 
para asegurar que todos los bebederos se encuentren a una altura 
equidistante al piso o al slat.

•	 	Fije la altura de bebedero (La distancia desde el pin del bebedero 
hasta el piso) para las líneas de bebedero tanto de hembras como de 
machos (vea lámina frontal).

•	 	Ajuste la altura de la columna de agua a 18cm.
•	 Active cada bebedero manualmente para asegurar que el agua se 

encuentre presente a lo largo de los sistemas por completo.

Procedimientos de Colocación de Aves
•	 	Realice un doble chequeo de altura de todas las líneas de bebederos, 

tanto de hembras como de machos.
•	 	Verifique la presencia de agua en los tubos de nivel en ambos 

extremos, tanto para el regulador como para el ensamble final.
•	 Mantenga 18cm de columna de agua en todos los reguladores.

Procedimientos durante el Ciclo de Producción
•	 	Mantenga las alturas de bebedero: 

•	 Líneas de bebederos para machos – 72cm
•	 Lineas de bebederos para hembras – 46cm

•	 	Mantenga en 18cm la altura de columna de agua. 
•	 	Periódicamente verifique y ejecute ajustes de altura de bebedero para 

los sistemas que operan sobre la cama. (El material de cama puede 
compactarse a lo largo del tiempo y entonces puede que la altura de las 
líneas de bebedero necesite ser reducida para permanecer a la cota de 
bebida adecuada).

Aplicaciones para Galpones con Desnivel
•	 	Utilice 13cm de columna de agua en todos los reguladores y haga uso 

de neutralizadores de desnivel instalados según las recomendaciones 
de Ziggity.  

Mejores Prácticas de Manejo
•	 Asegúrese de que todas las tapas de los tubos de indicación de nivel 

de columna de agua estén limpios y ventilando.
•	 Empleando la herramienta Ziggity de remoción de niples, 

periódicamente remueva algún niple e inspeccione el área de la 
cubierta y del metering pin a la búsqueda de señales de biofilm o de 
formación de sedimentos.

•	 Empleando el cepillo Ziggity para aseo del tubo de nivel de columna de 
agua, limpie regularmente los tubos de nivel de manera que la columna 
de presión de agua pueda ser adecuadamente monitoreada. 

Procedimientos post-intervención
•	 Remueva biofilm y residuos de niples y tuberías  

inmediatamente después de cada intervención con  
medicamentos, vitaminas, etc., realizando lo siguiente:

•	 Enjuague las líneas de bebederos haciendo flushing a las mismas 
al menos por un minuto por cada 30m. de longitud de línea.

•	 Emplee algún producto a base de peróxido de hidrógeno a lo largo 
del Sistema en los niveles y la duración necesarios para efectuar 
una limpieza profunda.

•	 Como en cualquier intervención, por favor consulte a su veterinario o 
persona de servicio por los procedimientos apropiados y aceptados.

•	 Siga las recomendaciones de los fabricantes en relación con el 
manejo seguro de sus productos de limpieza. 

Procedimientos post-ciclo productivo
•	 Cargue las líneas de bebederos con una mezcla de agua con  

productos a base de peróxido de hidrógeno, en función de los  
lineamientos del fabricante de tales productos. Manténgalos estancos 
por un tiempo y luego proceda a enjuagar a alta presión por al menos 
un minuto por cada 30m de longitud del sistema.

•	 Asee todos los tubos de control de nivel de columna con el cepillo 
Ziggity de limpieza de tubos.

•	 Remueva y limpie todas las cubiertas de tubos de control de nivel de 
columna de agua.

•	 Para prevenir daños por congelación, drene las líneas de bebedero, 
removiendo la válvula de ingreso de agua al  
regulador y removiendo la tapa del ensamble final.

Para preguntas y dudas, por favor contacte a su distribuidor Ziggity. 


