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雄用ドリンカー給水ライン

雌用ドリンカー給水ライン

72 CM

46 CM*

*小型雌の場合、ライ
ンの高さをさらに低

く調整します

管理手順 
BIG Z − ブロイラー種鶏

www.ziggity.com/warranty にアクセスして、製品保証を登録します。
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警告–腐食性製品の使用は避けてください。 
警告–腐食性製品の使用は避けてください。
Ziggity製品を石油、フェノール、アルデヒドベースの製品、またはその他の一般的な腐食性製品と接触させないでください。このような腐食性製品との接触
は、Ziggity製品の損傷または故障につながる可能性があります。さらに、積極的な塩素処理および/または酸性化プログラム（1 ppmを超えるおよび/または
pH6未満）は、Ziggity製品の寿命を縮めます。この警告に従わないと、製品が化学的に損傷した場合に、Ziggity製品に適用される保証が無効になります。
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重要な動作と原理
ブロイラー種鶏が産卵期の場合、オスとメスのそれぞれのドリンカーラインの高さとカラム圧力（水圧）は固定し、生産サイクル中に
調整する必要はありません。 

鶏の導入前の手順 
•	 すべての給水システム (レギュレーターからエンドアセンブリまで) のすべて

のウィンチドロップ（吊り下げロープ）を微調整して、すべてのドリンカーが
スノコ又は床から等距離になるようにします。 

•	 ドリンカーの高さ (ドリンカーのトリガーピンから床面までの距離) を雌用
ドリンカーラインと雄用ドリンカーラインの両方に設定します。 (前面参照)

•	 	レギュレーターを18 cm の水柱圧高圧力に調整します。
•	 	各ドリンカーを手動で起動（突いて）、給水ライン全体に水が存在すること

を確認します。

鶏の導入手順
•	 	すべての雄と雌のドリンカーラインについて、ドリンカーの高さを再確認し

ます。 
•	 	給水システムのレギュレーターとエンドアセンブリーのライザー（透明パイ

プ）に水が存在することを確認します。
•	 すべてのレギュレーターで18 cmの水柱圧高圧力を維持します。  

生産期の手順
•	 	ドリンカーの高さを維持します。

•	 雄用給水ライン - 72 cm
•	 雌用給水ライン - 46 cm

•	 18 cmの水柱圧の高さの圧力を維持します。
•	 床面の上の給水システムのドリンカーの高さを定期的にチェックして、調整

してください。 （敷料は時間の経過とともに圧縮される可能性があり、適
切なドリンカーの高さに合わせるために給水ラインを下げる必要がある場
合があります）

鶏舎の前後に勾配がある場合
•	 すべてのレギュレーターで13 cmの水柱圧の圧力を使用し、Ziggity社の推

奨事項に従ってスロープニュートラライザーを使用して下さい。  

最良の管理と実践
•	 すべてのライザーチューブキャップが清潔で、空気を排出していることを確

認してください。
•	 Ziggityのドリンカーリムーバルツールを使用して、定期的にドリンカーを

取り外し、バイオフィルムまたは沈殿物の蓄積の兆候がないか、キャップと 
軽量ピン → メタリングピンの領域を検査します。

•	 Ziggityのライザーチューブブラシを使用して、ライザーチューブを清掃し、
水柱圧設定を監視できるようにします。 

導入後の手順
•	 次の手順を実行して、薬やビタミンなどを使用するたびに、ドリンカーと給

水パイプラインからバイオフィルムと残留物を取り除きます。
	Õ システムの長さ30mごとに少なくとも1分間ドリンカーラインを洗い流
します（フラッシュシステム）

	Õ 徹底的な洗浄を行うために必要なレベルと期間で、システム全体に過
酸化水素ベースの製品を使用します。

	Õ 洗浄剤の安全な使用に関することはメーカーの推奨事項に従ってく
ださい。 

ポストプロダクションサイクル手順
•	 メーカーのガイドラインに従って、過酸化水素ベースの製品と水の混合物を

飲用ラインに充填します。放置してから、毎回少なくとも1分間高圧洗浄し
ます。システム長30m。 

•	 Ziggityのライザーチューブブラシですべてのライザーチューブを清掃しま
す。

•	 すべてのライザーチューブキャップを取り外して清掃します。
•	 凍結による損傷を防ぐために、レギュレーターインレットフラッシュバルブ

ユニットとエンドアセンブリエンドキャップを取り外して、ドリンカーライン
を排水します。 

質問や懸念については、Ziggityの販売代理店にお問い合わせくださ
い。 


