
PROCEDIMENTOS DE MANEJO
BIG Z – MATRIZES DE FRANGOS

Visite www.ziggity.com/warranty para registrar a garantia de seu produto.

Coluna  
de pressão

18 CM

3.5 mm3.065 mm 4 mm

Linha de bebedouros de machos

Linha de bebedouros de fêmeas

72 CM

46 CM*

*Para mini fêmeas, 
ajustar a linha de 
bebedouros mais 

baixa



AVISO – EVITAR O USO OU EXPOSIÇÃO A PRODUTOS CORROSIVOS:
Não permitir que produtos Ziggity entrem em contato com produtos a base petróleo, fenol, aldeído ou qualquer produto corrosivo em geral.  
O contato com tais produtos é passível de resultar em danos ou falha do produto Ziggity. Além disso cloração agressiva e/ou programas de  
acidificação (maiores do que 1 ppm e/ou Ph abaixo de 6) podem corroer ou encurtar a vida útil dos produtos Ziggity. O não seguimento desse  
aviso irá desobrigar de qualquer tipo de cobertura da garantia aplicável ao produto Ziggity, caso esse for danificado quimicamente.

Princípio de operação importante
Em granjas de postura de matrizes de frangos de corte a altura das linhas de bebedouros de machos e fêmeas, bem como a 
coluna de pressão de água são fixos e, não requerem nenhum ajuste durante o ciclo de produção. 

Procedimentos pré alojamento das aves 
•	 	Fazer um ajuste fino em cada ponto de suspensão em todos os  

sistemas de bebedouros (do regulador ao conjunto final de linha), para  
se assegurar de que todos os bebedouros estejam na mesma altura  
(equidistantes) do slat ou da cama. 

•	 	Regular a altura dos bebedouros (a distância do pino gatilho do  
bebedouro até a cama ou slat) tanto para as linhas de bebedouros  
de machos quanto as das fêmeas. (veja a página da frente).

•	 	Ajustar o regulador para 18 cm de altura de coluna de pressão.
•	 	Ativar manualmente cada um dos bebedouros para se assegurar  

de que a água esteja presente dentro dos sistemas de bebedouros.

Procedimentos para o alojamento das aves
•	 	Fazer uma dupla verificação da altura de todas as linhas  

de bebedouros de machos e fêmeas. 
•	 	Verificar a presença de água nos tubos de nível dos reguladores  

de pressão e conjuntos final de linha em cada um dos sistemas  
de bebedouros.

•	 	Manter os 18 cm de altura de coluna de pressão em todos os  
reguladores.   

Procedimentos para o ciclo de produção
•	 Manter a altura das linhas de bebedouros:  

    ·  Linhas de bebedouros de machos - 72 cm 
    ·  Linhas de bebedouros de fêmeas  – 46 cm

•	 Manter os 18 cm de altura de coluna de pressão. 
•	 Verificar periodicamente a altura e fazer ajustes em sistemas de  

bebedouros instalados sobre a cama. (A cama pode ficar compactada 
através do tempo e as linhas de bebedouros poderão ter que ser  
baixadas para ficar de acordo com a altura recomendada) 

Aplicações para aviários com desnível
•	 	Usar 13 cm de altura de coluna de pressão em todos os reguladores. 

Fazer uso e instalar neutralizadores de desnível de acordo com as 
recomendações da Ziggity.

Aplicações em aviários com desnível
•	 Ajustar e manter as regulagens de coluna de água no nível mais baixo  

da faixa indicada. Ajustar a regulagem da coluna de pressão mais alta  
somente se as condições de cama e slats permitirem a fazer assim.

Melhores práticas de manejo
•	 Certificar-se de que todas as tampas dos tubos de nível estejam limpas  

e permitindo a passagem de ar.
•	 Com o uso da ferramenta Ziggity para retirada de bebedouros, remover  

periodicamente um bebedouro e inspecionar a capa e área do pino  
métrico, para verificar sinais de biofilme ou acúmulo de sedimentos.

•	 Com o uso da escova Ziggity para tubos de nível, limpar os mesmos  
para que seja possível monitorar as regulagens das colunas de pressão.

Procedimentos pós intervenções
•	 Remover o biofilme e resíduos dos bebedouros e tubulações imediatamente  

após cada intervenção de medicamentos, vitaminas etc. procedendo assim:
· Fazer flushing das linhas de bebedouros por pelo menos 1 minuto  
	 para cada 30 metros de comprimento do sistema.
· Usar produto a base de peróxido de hidrogênio dentro do sistema  
	 em níveis e duração necessários para efetivar uma limpeza completa.
· Como em todas as intervenções, favor consultar seu veterinário ou  
	 pessoa da assistência técnica do lote para verificar a aceitabilidade  
	 e procedimentos adequados.
· Siga as recomendações do fabricante em relação ao manuseio  
	 seguro e uso de produtos de limpeza.

Procedimentos para o ciclo pós produção
•	 Encher as linhas de bebedouros com um produto a base de peróxido  

de hidrogênio misturado na água, conforme recomendações do  
fabricante. Deixar parado e então fazer flushing em alta pressão por  
pelo menos 30 metros de sistema por minuto.

•	 Limpar todos os tubos de nível com a escova Ziggity.
•	 Abrir e limpar as tampas de todos os tubos de nível.
•	 Para evitar danos por congelamento, drenar as linhas de bebedouros  

removendo a unidade de válvula da entrada do flushing do regulador  
e a tampa do conjunto final de linha.

Para perguntas e preocupações favor fazer contato com  
seu distribuidor Ziggity.

Os especialistas em fornecimento  
de água para aves
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